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Введение. 

 

 Актуальность работы. 

 

Кровельные работы в строительстве зданий и сооружений различного 

назначения являются одними из самых дорогих и трудоёмких. 

На долю покрытий (в том числе, кровель) приходится до 45% стоимости 

общестроительных работ и до 35% их трудоёмкости. 

Непосредственно по кровле, как одной из основных составляющих частей 

здания, относительные стоимостные показатели (в процентах от общей 

стоимости) составляют от 6% (для многоэтажных зданий) до 19,6% (для 

одноэтажных зданий). 

Прогрессивные решения кровель должны обеспечивать снижение 

указанных выше показателей, а также меньшую зависимость от постоянных 

или временных неблагоприятных климатических условий в районе 

строительства. Проблем исследования заключается в выборе качественного, но 

наименее трудоёмкого в производстве кровельного материала.  

  

Принятая тема исследовательской работы: «Сравнительный анализ 

затрат труда на устройство различных современных кровель на плоских 

совмещённых крышах».  В качестве рассматриваемых вариантов приняты 

кровли:  

1. из наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала 

Филизол (срок эксплуатации – не менее 20 лет); 

2. из полимерного рулонного комплексного материала Поликров (срок 

эксплуатации – до 50 лет); 

3. из битумно-полимерной мастики Битурэл (срок эксплуатации – не 

менее 15 лет). 

 

Цель исследования: - определить наименее трудоёмкий вид современной  

кровли, использование которого сократит сроки производства работ и 

стоимость строительства. 

 

Задачи исследования:  

 

1. Изучить литературу по вопросу, собрать  информацию о технических 

и экологических показателях материалов исследуемых кровель. 

2. Изучить  технологию (состав работ) принятых вариантов кровель; 

3. Разработать варианты калькуляций затрат труда на устройство 

сравниваемых кровель. 

4. Проанализировать варианты по объёму затрат труда, техническим и 

экологическим показателям. 
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Объект исследования: варианты кровель, устраиваемых на плоских 

совмещённых крышах. 

 

Предмет исследования:  наиболее экономичный по затратам труда вариант 

устройства кровли. 

 

База исследования: ТОГБПОУ «Многоотраслевой  колледж» 

 

Методы исследования: математический, анализа и сравнения, графический. 

 

Гипотеза исследования: если выбрать наиболее экономичный по затратам 

труда вариант устройства кровли, то это сделает строительство более 

эффективным, так как  сократятся  сроки производства работ и стоимость 

строительства. 

 Сроки и этапы проведённого исследования: с 24.09.16 по 28.10.16 г. 

 изучение  литературы по вопросу, сбор  информации о технических и 

экологических показателях материалов исследуемых кровель – 24.09.16 – 

30.09.16.; 

 изучение технологии устройства (состава работ) принятых вариантов 

кровель – 01.10.16 – 07.10.16; 

 разработка вариантов калькуляций затрат труда на устройство 

сравниваемых кровель – 08.10.16 – 14.10.16; 

 сопоставление и анализ вариантов – 15.10.16 – 21.10.16; 

 оформление работы - 22.10.16 – 28.10.16. 

 

Новизна исследования: получение дополнительных знаний по технологии 

устройства современных кровельных покрытий; овладение навыками 

разработки калькуляций затрат труда для различных вариантов устройства 

кровель. 

 

Практическая значимость: использование в курсовом и дипломном 

проектировании, в реальном строительстве, например, частного жилого или 

офисного дома. 

 

    Исследовательская работа состоит из    44     страниц и включает: введение, 

основную часть (4 главы), заключение, список литературы. 

    Содержание 4-х глав основной части: 

1. Информация о технических показателях материалов исследуемых 

кровель. 

2 Изучение технологии устройства (состава работ) принятых вариантов 

кровель. 

3 Разработка вариантов калькуляций затрат труда на устройство 

сравниваемых кровель. 
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4 Сопоставление вариантов устройства кровель по объёму затрат труда, 

техническим и стоимостным показателям, обоснование выбора. 

 

1. Информация  о технических показателях материалов исследуемых 

кровель. 

 

           1. Наплавляемый  рулонный  битумно-полимерный  материал Филизол 

(срок эксплуатации – не менее 20 лет). 

 

Филизол  (ТУ 5774-008-05108038-99) – рулонный  битумно-полимерный 

наплавляемый кровельный  материала. В качестве основы для него 

используются стеклохолст, стеклоткань и полиэстер.  

Технические характеристики зависят как от основы, так и от показателей 

применяемых битумных и полимерных компонентов. 

Использование в качестве полимерного компонента искусственного 

каучука (СБС - стиролбутадиенстирола) обеспечивает эластичность материала 

в широком диапазоне температур наружного воздуха (от -50 до +100
0 

С) и 

увеличивает абсолютное значение разрывных усилий при его растяжении. 

Филизол пригоден как для устройства новых кровель, так и для ремонта 

старых кровель. 

Области применения: 

 Филизола «В» - верхние слои кровельного ковра (марка ТКПС – 4,5 

имеет специально нанесённый легкоплавкий слой, облегчающий 

укладку материала); 

 Филизола «Н» -  нижние слои (марка ТКПС 4,0 имеет специально 

нанесённый легкоплавкий слой, облегчающий укладку материала); 

 Филизола «Супер» - однослойные кровельные слои (со специально 

нанесённым наплавляемым слоем, улучшающим 

эксплуатационные свойства); 

 Филизола «П» - подкладочный наплавляемый материал под 

штучные и листовые материалы с покрытием из песка с двух 

сторон. 

Филизол (кроме марки «П») укладывается за счёт оплавления нижней 

стороны полотна пламенем газовоздушных или подобных им горелок. 

Филизола «П» приклеивается, а также закрепляется механическим 

способом. 

Основные технико-экономические показатели Филизола  представлены в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

Физико-механические свойства наплавляемых рулонных материалов Филизол 

Наименование показателя, единицы измерения 

Норма по ТУ 5774-008-05108038-97 

Филизол-

К 

Филизол-

Н 

Филизол-

супер 

1. Масса 1 м
2
, кг, в пределах 4,2...4,8 3,4...3,8 5,3...6,0 
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Наименование показателя, единицы измерения 

Норма по ТУ 5774-008-05108038-97 

Филизол-

К 

Филизол-

Н 

Филизол-

супер 

2. Разрывная сила при растяжении, Н (кгс/5см), не 

менее, на основе: 

стеклоткани 490 (50) 490 (50) 490 (50) 

стеклохолста 390 (40) 390 (40) - 

полиэфирного полотна 590 (60) 590 (60) 590 (60) 

3. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м
2
, 

не менее 

2,0±0,1 2,0±0,3 2,5±0,1 

4. Водопоглощение через 24 часа, % по массе, не 

более 

1,5 1,5 1,5 

5. Потеря посыпки, г/образец, не более 2,0 1,5 2,0 

6. Температура хрупкости вяжущего, К (°С), не 

выше 

248 (-25) 248 (-25) 248 (-25) 

7. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм 

при температуре, К (°С) 

258 (-15) 258 (-15) 258 (-15) 

8. Теплостойкость, К (°С) 358 (+85) 358 (+85) 358 (+85) 

9. Стоимость, руб./м
2
 (с НДС)  до 76 до72 до 90 

 

2. Полимерный  рулонный комплексный  материал Поликров (срок 

эксплуатации – до 50 лет). 

 

Поликров (ТУ 5774-002-11313564-96) -  полимерный рулонный 

кровельный материала, который может применяться как при новом 

строительстве, так и при ремонтах зданий и сооружений различного 

назначения.  

Материал имеет три марки (АР-150, АР-130, Р-200), первая из которых 

соответствует повышенной прочности, а последняя не имеет армирования. 

Поликров отличается повышенной морозо- и теплостойкостью, 

химстойкостью, эластичностью, технологичностью при выполнении 

кровельных работ и долговечностью. 

Обязательными материалами при применении рулонного материала 

являются:  

а) приклеивающая полимерная кровельная мастика Поликров М (ТУ 

5775-001-11313564-96), состоящая из синтетических каучуков, растворителя, 

вулканизирующей группы и технических добавок; 

б) полимерная защитная мастика Поликров – Л (ТУ 5775-001-11313564 - 

96), состоящая из синтетических каучуков, растворителя, вулканизирующего 

агента, наполнителей и красящих пигментов; 

в) армирующий слой из стеклоткани с толщиной волокон 180 – 300 мкм; 

г) герметизирующие мастики типа Эластосил, УТ–32 и другие, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621–83. 

Кроме того, на эксплуатируемых кровлях в качестве разделительного 

слоя рекомендуется применять рубероид (ГОСТ 10923-93) и холст из 

синтетических волокон (ТУ 6–19–290-83). 
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Основные технико-экономические показатели Поликрова   представлены 

в таблице 2 

Таблица 2 

Физико-механические свойства полимерного  рулонного комплексного  

материала Поликров  

Наименование показателя, единицы измерения 
Норма по ТУ 5774-002-11313564-96 

АР-150 АР-130 Р-200 

1. Масса 1 м
2
, кг, в пределах 25 

2. Условная прочность при растяжении, МПа, не 

менее 5,0 3,0 0,3 

3. Относительное удлинение при разрыве,%, не 

менее 

400 400 400 

4. Водопоглощение через 24 часа, % по массе, не 

более 

0,15 0,15 0,15 

5. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм 

без образования трещин при температуре, °С, не 

выше 

-50 -50 -50 

6. Срок эксплуатации, лет до 50  

7. Стоимость, руб./м
2
 (с НДС)  111,0 166,8 189,6 

 

3. Битумно-полимерная  мастика Битурэл (срок эксплуатации – не менее 

15 лет). 

 

Битурел  (ТУ 5775–001–7187505–95) -  двухкомпонентная мастика на 

основе полиуретанобитумной композиции. 

Область применения – устройство новых кровель и ремонт старых 

кровель из мягких водоизоляционных материалов. 

Компонент №1 мастики – полиуретан. 

Компонент №2 – битумно-смоляная отверждающая составляющая, 

содержащая 30% сольвента. 

Смешивание компонентов осуществляется в соотношении 30:70 

непосредственно перед нанесением, в любом смесительном оборудовании или 

вручную. 

Жизнеспособность композиции – 5 часов, прекращение отлипа в процессе 

отверждения мастики – не менее 24 часов при температуре 25
0
С. 

Рекомендуемая толщина покрытия – 25 мм. 

Материал имеет высокую адгезию к бетону, металлу, рубероиду (в том 

числе, влажному). 

После полного отверждения Битурел превращается в монолитную 

эластичную резиноподобную плёнку, сохраняющую заданные свойства в 

диапазоне температур от - 50
0
С до + 120

0
С. 

Мастика обладает химической стойкостью. расход её составляет в 

среднем 3,5 кг/м
2
. 

Основные технико-экономические показатели Битурела  представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Физико-механические показатели мастики Битурэл 

Наименование показателя, единицы 

измерения 
Норма 

Жизнеспособность (после смешения 

компонентов), час., не менее 

5 

Массовая доля летучих веществ, %, не более 30 

Условная прочность, МПа, не менее (с 

бетоном) 

1,5 

Гибкость При испытании образца мастики на брусе с 

закруглением радиусом 5 мм при температуре 

-50 °С на поверхности образца нет трещин 

Водонепроницаемость При испытании при давлении 0,1 МПа в 

течение не менее 10 мин на поверхности 

образца нет признаков проникания воды 

Теплостойкость При испытании при температуре 120 °С в 

течение не менее 5 ч на поверхности образца 

нет вздутий 

  

2. Изучение  технологий устройства (состава работ) принятых 

вариантов кровель. 

 

До разработки калькуляции трудовых затрат и сравнения по ней 

трудоёмкостей устройства рассматриваемых видов кровель необходимо 

изучить технологию их устройства и состав работ, который необходимо будет 

внести в калькуляцию. 

 

1. Наплавляемый  рулонный  битумно-полимерный  материал Филизол 

(срок эксплуатации – не менее 20 лет). 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 До начала устройства кровли должны быть выполнены и приняты: 

 все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая 

замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку 

и закрепление к несущим плитам водосточных воронок, компенсаторов 

деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного 

оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или 

реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков; 

 слои паро- и теплоизоляции, стяжки и затем проведена контрольная 

проверка уклонов и ровности основания под кровлю на всех поверхностях, 

включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим над 

кровлей конструктивным элементам. 

Если все требования проекта к качеству основания соблюдены, можно 

поверхность стяжки огрунтовать. Просохшее после огрунтовки основание 

готово к началу устройства кровли. 
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 Для обеспечения качества кровли, ровности основания: 

перед выполнением теплоизоляции производят нивелировку поверхности 

несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для 

укладки монолитной теплоизоляции полосами на необходимую высоту. 

 Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству 

пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их «на 

себя». Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировании 

материалов. 

 Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если 

ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их заполняют 

теплоизоляционным материалом. 

 

1 - каток; 2 - ручная горелка; 3 - бачок с дизтопливом; 4 - компрессор; 5 - ручная тележка; 6 - 

контейнер; 7 - кран крышевой; 8 - трап; 9 - ящик с песком и огнетушители; 10 - водосточные 

воронки; 

Рис. 1а Схема организации рабочего места при работе с горелками, работающими на жидком 

топливе 

 

1 - стойка; 2 - балка; 3 - крюковая подвеска; 4 - каретка; 5 - привод; 6 - раскос; 7 - контргрузы 

Рис. 2а Крышевой кран КБК-2 
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1 - каток ручной ИР-735; 2 - ручная горелка; 3 - газовый рукав; 4 - газовый баллон со 

стойкой; 5 - ручная тележка; 6 - контейнер; 7 - кран крышевой; 8 - трап; 9 - ящик с песком и 

огнетушители; 10 - водосточные воронки. 

Рис. 1б Схема организации рабочего места при работе с газовыми горелками 

 

1 - балка; 2 - стойка; 3 - тележка грузовая; 4 - электропривод; 5 - протововес. 

Рис. 2 Крышевой кран К-1М 

 Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и 

заменена сухой. 

      Основанием под кровлю могут служить: 

ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без 

устройства по ним выравнивающих стяжек (затирок); 

выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона.                                                                            

      В местах примыкания кровель к стенам, шахтам и другим 

конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные 

наклонные бортики (под углом 45°), высотой не менее 100 мм из легкого бетона 

или цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича или блоков в этих местах 

должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 50. 

  В стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной 5 мм, 

разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не более 6×6 

м, а из песчаного асфальтобетона - не более 4×4 м. Швы должны располагаться 

над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и над температурно-

усадочными швами в монолитной теплоизоляции и заполняться герметиком.  

По ним укладывают полоски шириной 150-200 мм из Филизола с 

крупнозернистой посыпкой и приклеивают их точечно с одной стороны шва 

(Рис. 3). 

 При устройстве выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора, 

укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м 

ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту 

укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на 

колесном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом, это может 

быть металлический уголок, передвигаемый по рейкам. Грунтовку наносят при 

помощи окрасочного распылителя либо кистями (при малых объемах работ) 

(Рис. 4). 

     Приклейка Филизола осуществляется путем разогрева наплавляемого слоя 

горелками, которые работают на сжиженном газе пропан-бутане или жидком 

топливе (Рис. 5, 6). 
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 Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинают с 

пониженных участков: карнизных свесов, участков расположения водосточных 

воронок и ендов. 

 При наклейке изоляционных слоев следует предусматривать нахлестку 

смежных полотнищ на 100 мм. 

 Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала 

могут быть различными. Работу можно выполняют в следующей 

последовательности. 

На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один 

рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем 

приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного 

материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении 

полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве 

ручной горелкой наружной поверхности рулона). Рулоны, раскатывая, 

приклеивают к основанию при помощи ручной газовой или жидкостной 

горелки (Рис. 7, 8). 

 

1 - стяжка; 2 - шов; 3 - грунтовка по стяжке; 4 - полоса Филизола В; 5 - герметик; 6 - точечная 

приклейка полосы (с одной стороны шва); 7 - Филизол Н; 8 - Филизол В 

Рис. 3 Температурно-усадочный шов в стяжке 

 

1 - компрессор; 2 - воздухосборник; 3 - воздушный шланг; 4 - масловодоотделитель; 5 - 

красконагнетательный бачок; 6 - редукционный вентиль; 7 - огрунтовочный шланг; 8 - 

краскораспылитель; 9 - факел 

Рис. 4 Схема компрессорного огрунтовочного агрегата 

Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захват-раскатчика, 

имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм, изготовленного из 

металлической трубки диаметром не более 15 мм. 

Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон 

маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на 

расстоянии 10-20 см от рулона. После образования валика стекшего 

наплавленного слоя (с нижней стороны рулона) кровельщик захватом-
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раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. 

Прикатка рулона в местах нахлесток осуществляется катком ИР-735 (Рис. 8). 

   Следует особо внимательно следить за синхронностью расплавления слоя 

мастики и раскатыванием рулона. Скорость движения определяется временем, 

необходимым для начала расплавления мастичного слоя приклеиваемого 

рулона, что оценивается визуально по началу образования валика 

расплавленной мастики. 

 

1 - ствол с рукояткой; 2 - регулировочный вентиль; 3 - штуцер; 4 - накидная гайка; 5 - 

ниппель; 6 - инжектор (сопло); 7 - стакан. 

Рис. 5 Горелка газовоздушная ГВ-1-02П 

 

1 - головка горелки; 2 - вентиль подачи воздуха; 3 - вентиль подачи горючего; 4 - державка; 5 

- штуцер воздуха М 16×1,5; 6 - штуцер горючего М 16×1,51 Н 

Рис. 6 Горелка ПВ-1 

 

Рис. 7 Наклейка рулона 

с использованием дифференциального катка 

ИР-830 

с использованием захвата-раскатчика и катка 

ИР-735 

 

Рис. 8 Наклейка рулона без применения катка 

 

Рис. 9 Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм 
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Рис. 10 Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - 

теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - нижний слой основного кровельного ковра; 6 

- верхний слой основного кровельного ковра; 7 - крупнозернистая посыпка; 8 - наклонный 

бортик; 9 - слои дополнительного кровельного ковра; 10 - воронка внутреннего водостока; 11 

- оцинкованная кровельная сталь; 12 - костыли 40×4 через 600 мм; 13 - дюбели; 14 - стена; 15 

- герметизирующая мастика 

 

Рис. 11 Конек кровли 

 

Рис. 12 Ендова кровли 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - 

теплоизоляция; 4 - цементно-песчаная стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - 

дополнительные слои кровельного материала; 7 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя; 8 

- воронка внутреннего 

водостока

 
А, Б, В, Г - последовательность операций; 

1 - парапет; 2 - основной кровельный ковер; 3 - переходный наклонный бортик; 4 - нижний 

слой дополнительного ковра; 5 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) 

дополнительного ковра. 



 

 

14 

Рис. 13 Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве 

дополнительного кровельного ковра на поверхности внутреннего угла 

 

А, Б, - для основного кровельного ковра; В, Г - для дополнительного кровельного ковра 

1 - стена вентшахты; 2 - нижний слой основного кровельного ковра; 3 - верхний слой (с 

крупнозернистой посыпкой) основного ковра; 4 - наклонный бортик; 5 - основной 

кровельный ковер; 6 - нижний слой дополнительного ковра; 7 - верхний слой (с 

крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра 

Рис. 14 Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве 

кровельного ковра на поверхности внешнего угла 

 

 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - 

выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; б - крупнозернистая посыпка; 7 - 

рамка из уголка; 8 - зонт; 9 - хомут; 10 - труба; 11 - патрубок с фланцем; 12 - 

герметизирующая мастика 

Рис. 15 Примыкание кровли к трубе 

 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - 

теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - 

крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 7 - рамка из 

уголка; 8 - герметизирующая мастика; 9 - анкер 

Рис. 16 Пропуск анкера через кровельный ковер 
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1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - 

выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - Филизол, уложенный насухо; 7 - 

стеклоткань; 8 - оцинкованная кровельная сталь; 9 - компенсатор; 10 - утеплитель 

(минеральная вата); 11 - бортик из легкого бетона 

Рис. 17 Деформационный шов в покрытии 

 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - 

теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - 

крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала; 7 - 

дополнительный слой кровельного ковра; 8- колпак водоприемной воронки; 9 - легкий бетон 

выравнивающего слоя ендовы; 10 - водоприемная чаша; 11 - уплотнитель 

Рис. 18 Воронка внутреннего водостока 

 Работу по устройству кровли из Филизола выполняет бригада кровельщиков, 

состоящая из 2-х или 3-х человек: 

один кровельщик работает с горелкой для расплавления наплавленного слоя, 

регулирует быстроту движения и контролирует качество работы; 

второй кровельщик подносит рулоны Филизола в рабочей зоне, раскатывает 

каждый рулон на 2 м на участке приклейке с целью уточнения направления и 

нахлестки, затем скатывает полотно снова в рулон; 

третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию рулонов Филизола и 

уплотнению нахлесток, например, катком ИР-735. 

Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого материала с 

одновременным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного 

изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к основанию. 

Работы можно выполнять с применением дифференциального катка ИР-830 

(Рис. 7). 

 При наклейке рулонного материала звеном из 2-х человек рабочий с 

горелкой размещается, как показано на Рис. 8. 

 У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные 

материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку полотнищ из 

наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят 

снизу вверх при помощи ручной горелки. 
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  В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм (Рис. 9) слои 

дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание 

обделывают оцинкованной кровельной сталью, которую закрепляют при 

помощи костылей. При пониженном расположении парапетных стеновых 

панелей (при высоте парапета не более 200 мм) наклонный переходной бортик 

устраивают из бетона до верха панелей. 

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части 

парапетных панелей (более 450 мм) (Рис. 10) защитный фартук с кровельным 

ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета 

выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями или из парапетных 

плиток, швы между которыми герметизируют. 

Конек кровли (при уклоне 3 % и более) усиливают на ширину 150...250 мм с 

каждой стороны (Рис. 11), а ендову - на ширину 500...700 мм (от линии 

перегиба) одним слоем рулонного материала, приклеиваемого к основанию под 

кровельный ковер по продольным кромкам (Рис. 12). 

Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при 

устройстве основного и дополнительного кровельного ковра в углу парапета и 

на поверхности внешнего угла приведены на Рис. 13, 14. 

 Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных 

патрубков с фланцем (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в 

этом месте (Рис. 15). Места пропуска анкеров также усиливают 

герметизирующей мастикой. Для этого устанавливают рамку из уголков 

(которая ограничивает растекание мастики), а пространство между рамкой и 

патрубком или анкером заполняют мастикой (Рис. 16). 

 В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством 

кровельного ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый утеплитель из 

минеральной ваты и на него укладывают выкружку из оцинкованной 

кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные бортики, затем на 

выкружку насухо укладывают стеклоткань и Филизол (Рис. 17). 

 В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои 

кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к 

плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины (Рис. 18). 

Дополнительные слои кровельного ковра из Филизола для мест примыканий 

к вертикальным поверхностям выполняют из заранее подготовленных кусков 

Филизола необходимой длины. 

Верхний край дополнительных слоев Филизола должен быть закреплен. 

Одновременно крепят фартуки из оцинкованной стали для защиты этих слоев 

от механических повреждений и атмосферных воздействий на кровлю. 

Способы крепления могут быть различными: к деревянным рейкам, 

заложенным в штрабу кирпичной кладки, или пристрелкой металлической 

планки размером 4×40 мм (через 600 мм) дюбелями к бетонной поверхности. 

 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ И 

КОНСТРУКЦИЯХ  

../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000011#SO0000011
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000012#SO0000012
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000013#SO0000013
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000014#SO0000014
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000015#SO0000015
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000016#SO0000016
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000017#SO0000017
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000018#SO0000018
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000019#SO0000019
../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/9775.htm#SO0000020#SO0000020


 

 

17 

НА 1000 м
2
 

                                                                                                                         Таблица 4 

Код 

Наименование 

материалов, 

изделий 

Исходные данные Потребность на 

измеритель 

конечной 

продукции 

Обоснование нормы 

расхода 

Единица 

измерения 

по норме 

Норма 

расхода 

1 2 3 4 5 6 

Двухслойная кровля 

1 Филизол-К для 

верхнего слоя 

Сб. 09 §2. Общие 

нормы расхода 

материалов 

м
2
 115 на 100 м

2
 1150 

2 Филизол-Н для 

нижнего слоя 

То же м
2
 115 на 100 м

2
 1150 

3 Праймер  кг 800 г на 1 м
2
 800 

4 Сжиженный газ 

пропан-бутан 

 кг 22 на 100 м
2 

слоя 

220 

Однослойная кровля 

1 Филизол-супер  м
2
 115 на 100 м

2
 1150 

2 Праймер  кг 800 г на 1 м
2
 800 

3 Сжиженный газ 

пропан-бутан 

Типовые 

технологические карты 

ЦНИИОМТП 

кг 22 на 100 м
2
 

слоя 

220 

2.  Полимерный  рулонный комплексный  материал Поликров (срок 

эксплуатации – до 50 лет). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1.  До начала работ необходимо: обеспечить освещённость площадки; 

выполнить временное ограждение по всему периметру кровли; закончить все 

работы по устройству выходов на кровлю; очистить кровлю от строительного 

мусора; удалить воду с крыши; подготовить площадки для складирования 

материалов; подготовить и установить в зоне работы бригады все необходимые 

инструменты, механизмы и приспособления.  

2. Перед укладкой пароизоляции поверхность основания очистить от 

строительного мусора и огрунтовать праймером Полибит. 

         3. В качестве пароизоляции применяется слой неармированного рулонного 

материала Поликров-Р130 на мастике Поликров-М140. 

4. Мастику подавать на крышу в бочках с помощью подъемника ПГС-500 

        5. Наклейку рулонного материала Поликров-Р130 производить 

                                 аналогично пп.11-18. 

        6. На отвердевшую пароизоляцию укладывают теплоизоляцию - 2 слоя 

пенополистирольных плит. 

       7. Для обеспечения надежности изоляции рекомендуется двухслойная 

укладка пенополистирольных плит, при этом не должно быть 

перекрещивающихся швов. 



 

 

18 

       8. Укладывать плиты встык, начиная с угла. Последнюю плиту каждого ряда 

подрезать для подгонки ножом или мелкозубчатой пилой. 

       9. Пенополистирольные плиты монтируются на клей для пено-

полистирольных плит «ЮНИКС». 

     10. Второй ряд плит начинать с половины плиты. 

      11. По теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку захватками      

по 2 -Зм по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности. 

      12. Перед укладкой ковров поверхность стяжки очистить и огрунтовать 

праймером «Полибит», который сушат в течении 1-2 ч. при температуре 

воздуха от +5° до +20°С. 

     13. Работы по укладке гидроизоляции из рулонного материала композиции 

«Поликров» необходимо выполнять, как правило, при температуре воздуха и 

основания не ниже +5°С. 

    14. Рулонный материал Поликров-АР150 раскатать на поверхности 

основания и раскроить на полотнища длиной до 5 м для удобства наклейки. 

    15. Раскатанное полотно Поликров-АР 150 сложить пополам и нанести 

мастику Поликров-М140 валиком (капроновой щеткой) по основанию и части 

полотна Поликров-АР 150, вы- 

держать «до отлипа» в течении 3-7 минут (при +20°С), затем эту часть 

рулона плотно прижать к основанию и приклеить, не допуская 

образования воздушных пузырей под полотном. 

  16. Далее по той же технологии приклеить оставшуюся часть рулона. 

Наклейку рулонного материала производить с продольным нахлестом 60 мм, 

поперечным нахлестом 100 мм. 

   17. В местах продольной и поперечной нахлестки рулонов Поликров-АР 150 

клеевую мастику также наносить на обе приклеиваемые поверхности Поликров-

АР150 и соединяют между собой, после выдерживания «до отлипа». 

  18. В местах нахлеста рулонного материала Поликров-АР150 кистью (щеткой) 

нанести мастика Поликров-М140 на расстояние не менее 100 мм в обоих 

направлениях от шва. 

  19. Через двое суток после наклеивания рулонного материала Поликров-АР150 

на его поверхность (чистую и сухую) нанести слой мастики Поликров-М140 и 

два слоя мастики По-ликров-Л180. Каждый последующий слой наносить через 

2-6 часов после высыхания и отверждения предыдущего слоя. 

 20. При устройстве примыканий к парапетам, армировании наливного 

покрытия вокруг водоприемных воронок применяется стеклоткань ЭП-180, ЭЗ-

200 или их аналоги. 

1.  многослойное наливное атмо-

сферостойкое покрытие Поли-

кров-Л180 

2.  рулонная основа Поликров-

АР150, армированный стекло-   

                                                   тканью 

3.  клеевая мастика Поликров-М140 
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Рис. 19 Кровля «Поликров» 

 

3. Битумно-полимерная  мастика Битурэл (срок эксплуатации – не менее 

15 лет). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 1. В состав работ входят: 

 подготовка поверхностей основания; 

 приготовление мастики Битурэл; 

 нанесение мастики Битурэл ручным и механизированным способами; 

 устройство кровли из мастики Битурэл; 

2. До начала работ по устройству мастичной кровли провести контрольную 

проверку фактических уклонов и ровности поверхности основания всех мест, 

которые будут покрыты мастикой. Для проверки уклонов использовать 

геодезический прибор нивелир и рейку, а для проверки ровности основания - 

контрольную 3-х метровую рейку для обнаружения возможных просветов 

между рейкой и основанием. 

3. При температуре наружного воздуха ниже -7 С (в зимнее время) 

компоненты мастики необходимо подогревать до 20...60 °С для облегчения 

перемешивания и нанесения. После отверждения мастика Битурэл 

превращается в монолитную эластичную резиноподобную пленку, 

сохраняющую заданные свойства в диапазоне температур от +120 °С до -50 °С. 

Мастика обладает высокой химической стойкостью, а также стойкостью к 

атмосферным воздействиям. Важным техническим преимуществом ее является 

возможность нанесения на влажное основание. Расход мастики Битурэл 

составляет в среднем 3,5 кг/м
2
. 

4. Толщина покрытия должна быть 2-3 мм. При необходимости разжижения 

мастики Битурэл используют разбавитель (растворитель) - бензин, соляровое 

масло, уайт-спирит в количестве не более 5 % по массе при ручном нанесении и 

не более 15 % - при механизированном нанесении. 

5. Цементно-песчаный раствор стяжки укладывать сначала на наиболее 

удаленные участки, постепенно отступая к месту подачи раствора на крышу. 

Для разравнивания раствора используют правила или виброрейки. Полосы 

заполняют раствором так, чтобы после извлечения маячных реек образовались 

участки для заполнения раствором (Рис. 20). 

Швы выравнивающих стяжек и возможные трещины следует заполнять 

мастикой Битурэл. Затем полосу основания вдоль шва на ширину 50-60 мм в 

каждую сторону покрывают антиадгезионными составами, в качестве которых 

можно использовать узкие (до 150 мм) полосы рулонного материала, 

полиэтиленовой пленки для ослабления или предотвращения склеивания 

мастики Битурэл с основанием вдоль шва. 

6. Цементно-песчаная стяжка должна соответствовать требованиям 

нормативных документов. В качестве связующего для стяжки рекомендуется 






































